
Spinhoogwerker EASYLIFT R160

www.hocap.nl



13

Legenda
Batteria a trazione
Batteria al litio
Motore elettrico
Motore a combustione

Leyenda
Batería de tracción
Batería de litio
Motor eléctrico
Motor de combustíon

Legende
Traktionsbatterie
Lithiumbatterie
Elektromotor
Explosionsmotor

Legend
Traction battery
Lithium battery
Electric motor
Combustion engine

Légende
Batterie à traction
Batterie au lithium
Moteur électrique
Moteur à combustion

Altezza massima di lavoro Max. working height Hauteur max de travail Altura max de trabajo Max. Arbeitshöhe 15,60 m

Sbraccio massimo di lavoro Max. working outreach Dèport max de travail Alcance max de trabajo Max. Arbeitsauslegung 7,50 m

Rotazione torretta Turret rotation Rotation tourelle Rotaciòn torreta Drehturmrotation 320° N.C.

Portata massima Max load capacity Portée max Capacitad de carga Max. Tragfähigkeit 200 Kg

Comandi idraulici 
proporzionali

Proportional hydraulic 
controls

Commandes hydrauliques 
proportionnelles

Mandos hidràulicos 
proporcionales

Hydraulische proportionale 
Steuerungen

Massa totale Total weight Poids total Peso total Gewicht 2100  Kg

Pendenza superabile Gradeability Max pente admissible Pendiente màx Max. Steigfähigkeit 30%

Dimensioni cesto Cage dimensions Dimensions panier Dimensiones cesta Korbabmessungen 1,1 x 0,7 m

Rotazione cesto Cage rotation Rotation panier Rotaciòn cesta Korbdrehung 90° + 90°

Dati e descrizioni sono forniti a titolo 
indicativo e non impegnativo

Data and descriptions are approximate 
and not binding

 Toutes les données et descriptions sont 
fournies à titre indicatif, sans engagement

Los datos y las descripciones son suministrados 
indicativamente y sin compromiso

Abgaben und Beschreibungen 
sint nicht verbindlich
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    Spinhoogwerker          EASYLIFT R160

Eigenschappen

Werkhoogte 16.00 m

Platformhoogte 14.00 m

Reikwijdte 7.50 m 

Max. capaciteit 200 kg

Eigen gewicht 2.100 kg

Transportafmetingen 4.20 x 0.89 x 1.95 m

Platformafmetingen 1.40 x 0.70 x 1.10 m  

Platform rotatie 90º + 90º

Stempelafmetingen 2.80 x 2.80 m

Zwenkbereik 320º

Aandrijving Honda benzinemotor

 230V elektromotor

Bediening hydraulic control

Standaard uitvoering verbreedbare rupsen

 urenteller

 230V toevoer naar platform

Optioneel

Rupsen non-marking rupsen

Bediening draadbediening 
 radiografische bediening

Afstempeling  zelf-nivellerend

 Uiterst compact

 Smalle afstempeling

 Maximale capaciteit

 Werkhoogte 16.00 m


