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“STERK OP VEILIGHEID”
WIRTH GL-M800

Aandrijving - Elektrisch	 Accu / 24V 

Eigen gewicht	 160-170 kg

Zuignappen	 8 x Ø 400 mm  - 800 kg 

Zuigerframe	 1.50 x 1.10 m (8 pads)

	 2.41 x 1.53 m (8 pads)

Vacuümcircuit	 Dubbel (EN13155)

Bediening	 Draadbediening

Bewegingen	 Hijsen aan kraanhaak

	 Handmatig 360º draaien 

	 Elektrisch 360º roteren 

	 Elektrisch 90º kantelen

Veiligheid	 Optisch- en akoestisch signaal

Toepassing	 Binnen- en buitenbeglazing

	 Vliesgevel beglazing

 

Optioneel

Bediening	 Radiografisch

Vervoer	 Transportkar

Functie	 Blow-off 

Inzetbaar met	 Wirth evenaar

De Wirth GL-M800 is een geavanceerde glaszuiger. Deze glaszuiger is geschikt 

voor het heffen van vlakke elementen tot 800 kg. Door het elektrische kantel-

en en roteren is deze zuiger uiterst geschikt voor iedereen die nauwkeurig wil 

werken. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn geen vraag, maar een vereiste. Door 

het dubbele vacuümcircuit is het uiterst veilig om met deze glaszuiger te werk-

en. Onze glaszuigers voldoen aan alle eisen van de DIN EN 13155 norm. Wij 

gaan voor kwaliteit. Bekijk het in deze documentatie. 

MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Eigenschappen

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om 
uw aankoop te financieren door middel 
van leasing. Onze verkoopadviseurs 
kunnen u inlichten over welk vast 
maandbedrag u dan betaald.

CAPACITEIT

NAUWKEURIGHEID

HANDZAAMHEID

VEILIGHEID

 
Operating Instructions 
OKTOPUS® GLASS-Jack GL-M 1200 
Technical Documentation:  BA 000 455 
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Fig. 4: Arrangement of suction pads 

The Working Load Limit of one pair of suction pads (one suction pad red vacuum circuit, one suction pad blue 
vacuum circuit) is 200 kg, i.e. one suction pad carries 100 kg. Please contact the Wirth Service Team, if you have 
questions regarding the arrangement of suction pads. 

  TThhee  lleessss  ssuuccttiioonn  ppaaddss  aarree  ccoonnnneecctteedd,,  tthhee  lloowweerr  tthhee  WWoorrkkiinngg  LLooaadd  LLiimmiitt  ooff  tthhee  OOKKTTOOPPUUSS®®  iiss!!  

  AAllwwaayyss  ddiissttrriibbuuttee  tthhee  ssuuccttiioonn  ppaaddss  eevveennllyy  oonn  bbootthh  vvaaccuuuumm  cciirrccuuiittss!!  NNoonn--ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhiiss  iinn--
ssttrruuccttiioonn  ccoouulldd,,  iinn  ccaassee  ooff  aa  bbrreeaakkddoowwnn  ooff  aa  vvaaccuuuumm  cciirrccuuiitt,,  lleeaadd  ttoo  tthhee  llooaadd  ssuuddddeennllyy  ddrrooppppiinngg  
dduuee  ttoo  aann  uunneevveenn  llooaadd  ddiissttrriibbuuttiioonn..  
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Vacuum circuit 2 (blue) Vacuum circuit 1 (red) 

10 suction pads 
Working Load Limit 1,000 kg 
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8 suction pads 
Working Load Limit 800 kg 
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8 suction pads 
Working Load Limit 800 kg 
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8 suction pads 
Working Load Limit 800 kg 
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10 suction pads 
Working Load Limit 1,000 kg 
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2,700 mm 

GL-M800 in werk

GL-M800 op transport
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Meer informatie of  
graag een offerte?

BEL ONS GERUST:

+31 (0)88 4000 700
Maandag tot en met vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Randweg 2
4116 GH Buren 
www.hocap.nl


