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“ EASY LIFTING”
TRANSPORT TROLLEY 

Max. capaciteit 1500 kg

Accu (2 x 12V) 2 x 95Ah  (1500W) 

Acculader 230V 

Laadtijd	 8	uur 

Actieradius ca. 10 uur

Transportafmetingen 1.61 x 0.70 x 0.57 m (lxbxh) 

Platformafmetingen 1.62 x 0.70 m (lxb)

Eigen gewicht 311 kg (stuurstang) 

	 338	kg	(radiografisch) 

Bediening	rijden	 Radiografische	afstandsbediening	 

Rijsnelheid	 0-6	km/h	 	 	  

Draaircirkel 3.5 m  

Optioneel

  

Banden	 Non-marking	(wit)	

Kleur	 Bedrijfskleur 

Platform Zie pagina 5

Wilt	u	eenvoudig	plaat-	en	bouwmateriaal	vervoeren?	Bij	HOCAP	hebben	we	

daar een handige tilhulp voor, een transport trolley. Door de compacte afmetin-

gen	van	de	transport	trolley	van	1.61	x	0.70	x	0.57	meter	is	het	mogelijk	om	

praktisch	elke	plaats	te	bereiken.	Doordat	de	modellen	vierwiel	gestuurd	zijn	

is	manoeuvreren	gemakkelijk.	Wilt	u	meer	informatie	of	deze	transport	trolley	

testen?	Bel	dan	088-4000700	of	mail	naar	sales@hocap.nl.

CAPACITEIT

COMPACTHEID

NAUWKEURIGHEID

MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Eigenschappen

Bij	HOCAP	heeft	u	de	mogelijkheid	om	
uw	aankoop	te	financieren	door	middel	
van leasing. Onze verkoopadviseurs 
kunnen u inlichten over welk vast 
maandbedrag u dan betaald.

Flexibel inzetbaar
De	transport	trolleys	zijn	elektrisch	aangestuurd	wat	ervoor	zorgt	
dat ze zowel binnen als buiten gebruikt kunnen worden.

Rijbediening
De transport trolley's 
zijn	uitgerust	met	een	
ergonomische	rijbedie-
ning	die	gemakkelijk	in	
gebruik is. 

Draaibaar platform
Optioneel is het platform 
360 graden roteerbaar 
waardoor de lading 
eindeloos kan draaien. Hijsoog

Met	het	centrale	hijs-
hoog kunt u de transport 
trolley optillen. 

XL platform
Optioneel is een XL plat-
form beschikbaar van 2 
bij	1	meter.	

Lepelgaten
Met de lepelgaten kunt u 
de transport trolley met 
een heftruck optillen. 

Rijden
De banden hebben 
een goede grip. Door 
het vierwiel gestuurde 
concept is de draaicirkel 
klein. 



We	leggen	de	lat	hoog	voor	de	merken	die	we	voeren.	Het	is	eigenlijk	best	simpel:	

als	het	in	ons	assortiment	zit,	weet	u	dat	het	goed	is.	Wij	gaan	voor	kwaliteit	en	

de beste oplossing voor u. Dat is waar we ons mee onderscheiden. 

Een transport trolley neemt u het zware werk uit handen. Alle modellen 
hebben een maximaal capaciteit van 1.500 kg. De drie modellen onder-
scheiden zich door de accessoires. 

Compact
De	transport	trolleys	zijn	

compact waardoor ze 
gemakkelijk	in	een	kleine	

lift of door een deur 
vervoerd kunnen worden. 

Beresterk
In	de	range	transport	
trolley's	zijn	drie	model-
len beschikbaar met een 
maximaal capaciteit van 
1.500 kg. Elk model is 
beresterk gebouwd. 

ErgoMover
ErgoMover verlicht uw 
werk en maakt het ver-
plaatsen van zware las-
ten veilig en eenvoudig. 
Investeer	vandaag	nog!	

Ook	 verkrijg-
baar met radi-
ografische	be-
diening voor 
optimale in-
zetbaarheid. 

De eenhandsbediening is eenvoudig in 
gebruik. 
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Optioneel	is	de	transport	trolley	verkrijgbaar	
met	radiografische	bediening.	De	stuurstang	
vervalt. 

Optioneel	is	de	transport	trolley	verkrijgbaar	
met 15 cm hefbaar platform. 

De standaard platformhoogte is 57 cm en 
hefbaar tot een hoogte van 77 cm. 

De transport trolley is standaard voorzien van 
opzetjukken.	

De transport trolley is standaard voorzien van 
vier opzetsteunen. 

Een transport trolley is vierwiel gestuurd. Dit 
geeft de trolley een korte draaicirkel. 

Met	het	XL	platform	blijven	alle	standaard	
functies meegeleverd. 

Het	XL	platform	is	2	meter	lang	en	1	meter	
breed. 

Optioneel	is	de	transport	trolley	verkrijgbaar	
met XL platform. 

Transport trolley

Optioneel
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S.
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S.
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S.
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt
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OPTION: Extension, suitable for
transport of long loads.
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OPTION: Extension, suitable for
transport of long loads.
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Werkdiagram



Meer informatie of  
graag	een	offerte?

BEL ONS GERUST:

+31(0)88 4000700
Maandag	tot	en	met	vrijdag	08.00	-	17.00	uur

Randweg 2
4116	GH	Buren	
www.hocap.nl


